Az ipari korom összetételének és előállításának rövid ismertetése

Az ipari korom olyan általános megnevezés, amellyel a földgáz vagy kőolaj, esetleg a kettő keverékének hőbomlása útján nyert finom eloszlású szénport jelölik. A gyártási eljárástól függően a korom kémiai összetétele különböző lehet, gyakorlatilag nem mérgező, 98 %-os széntartalmú anyag. A Taurus Carbonpack Kft. által forgalmazott kormok összetétele a következő:

Technikai szén


97-98 %

Kén




max 1%

Illóanyagok (víz)


max 1%

Egyéb szervetlen összetétel

max 0,5 %

A korom részecskéinek mérete 0,1-1 mm között változik. A részecskék alakja elektronmikroszkóppal vizsgálva gömbnek látszik. A vizsgálatok szerint szerkezete a grafitéhoz hasonlít, de annál kevésbé rendezett. A korom előállítására három főbb eljárást dolgoztak ki: 

· a csatornaeljárást,

· a kemenceeljárást,

· valamint a termikus eljárást.

Az ipari kormot nem szabad összetéveszteni a szén, fa eredetű korommal, amely rendszerint szénnel, ritkábban fával, újabban pedig olajjal táplált háztartási és ipari tüzek füstjét elvezető kéményekben és kürtőkben rakódik le, és a tökéletlen égés során a szénen kívül nagy mennyiségben tartalmaz szerves anyagokat is (ezek között megtalálható a szénkátrányban lévő összes vegyület, azaz nagy mennyiségben tartalmaz policiklikus aromás szénhidrogéneket, amelyek némelyikének rákkeltő hatása van).

A KFt.-nél kezelt kormot a koromgyárakban kemenceeljárással, egyetlen égető kamrában égő, nagy láng segítségével állítják elő (1sz ábra). A kormot a forró égéstermék gázok sodorják ki magukkal az égéstérből, ahol közvetlen vízpermettel lehűtik, majd újabb vízpermeten vezetik keresztül. A gázáram ezután porleválasztókon, ciklonokon, végül zsákos szűrőkön halad át, amelyben leválasztják és összegyűjtik a koromszemcséket, majd a berendezésekhez csatlakozó garatokba engedik, ahonnan a szállítórendszeren keresztül folytatja útját a csomagolásig és kiszállításig.  
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1. sz. ábra 

Az ipari korom előállítási folyamata

Az 1 sz. ábrán bemutatott ipari korom előállítási folyamata kemence eljárással:

A. Levegő; B. Olaj; C. Gáz; D. Reaktor; E. Víz; F. Porleválasztó; G. Szállítócsiga; H. Ciklonok; I. Zsákos porszűrő; J. Tiszta gázok; K. Porlasztó; L. Porképződés nélküli folyamat; M. Elevátor; N. Rosta és mágneses tisztító berendezés, a homok, a túl nagy méretű koromszemcsék, valamint a szennyeződések eltávolítására; O. Korom tároló tartály; P. Zsákokba, tartálykocsikba illetve vagonokba távozó termék.

A kezdetben forgalmazott korompalettával szemben megnőtt az újabb típusú kormok iránti kereslet. Ennek eredményeként a Taurus Carbonpack Kft. ma már 13 féle korom típust tud szállítani az orosz és ukrán beszállítóitól a nyugat- és közép-európai gyárakba.

